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Wprowadzenie
EN57 (Pafawag 5B/6B)  to normalnotorowy elektryczny zespół trakcyjny produkowany na

bazie jednostki EW55 w zakładach Pafawag we Wrocławiu. W latach 1961 – 1993 wyprodukowano
łącznie 1429 sztuk, głównie dla Polskich Kolei Państwowych (PKP), ale kilka jednostek służyło
również  w  Jugosławi,  Chorwacji  i  Słoweni.  Serię  EN57  uważa  się  za  najdłużej  produkowaną
jednostkę na świecie. 

EN57  to  trójczłonowy  elektryczny  zespłó  trakcyjny  z  silnikami  ulokowanymi  w  członie
środkowym.  Jednostka  posiada  cztery  silniki  LK450,  każdy  o  mocy  145  kW.  Pozostałe  dwa
zewnętrzne  człony  są  jednostkami  sterowniczymi.  W  pierwszym  z  nich  oznaczonym  literą  a
znajduje się kompresor, a w drugim oznaczonym literą b akumulator.

Każdy człon składa się z 3 przedziałów rozdzielonych korytarzami. W jednostkach zewnętrznych
tylko dwa przedziały przeznaczone są dla pasażerów, trzeci służy jako przedział bagażowy i/lub
pomieszczenie  dla  drużyny  konduktorskiej.  W  członie  środkowym  (silnikowym)  wszystkie
przedziały są pasażerskie. Początkowo EN57 posiadały trzy toalety, po jednej w każdym członie,
ale  po  serii  pożarów  spowodowanych  bliskością  urządzeń  elektrycznych  toaletę  w  członie
silnikowym zlikwidowano. Istnieje możliwość zestawienia dwóch a nawet trzech jednostek EN57 w
jedną za pomocą sprzęgu Scharfenberga. Każda jednostka może pomieścić 188 pasażerów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pafawag_5B/6B

Adnotacja
To mój pierwszy pociąg do OpenBVE z kabiną 3D i pluginem BVEC_ATS. Podczas jego tworzenia
starałem  się  znaleźć  balans  pomiędzy  symulacją  a  zabawą,  biorąc  pod  uwagę  wszystkie
ograniczenia wynikające z mechaniki gry. Dlatego nie można rozpatrywać tego modelu jako 100%
symulatora EN57. Ale mam nadzieję że pomimo tego nadal dostarczy dużo radości i wrażeń z jazdy

Istnieje możliwość wyboru numeru pociągu i stacji docelowej wyświetlanych na wyświetlaczach
pociągu, służy do tego plik Train Destination Selector.bat

Autorzy
• 3D model   i kabina  :   Rave

• Te  kstury  :   most of exterior and interior comes from andrzejlandrzej’s MSTS add-on + 
archives. 3D cab by Rave.

• Dźwięki  :   Rave

• Inne pliki:   brake_needle.csv, class323_dmso_wiper_l_2.csv, 
class323_dmso_wiper_l_2a.csv, class323_dmso_wiper_r_2.csv, 
class323_dmso_wiper_r_2a.csv, ext_headlight_off.csv, ext_headlight_on.csv, speedn.csv and
their textures comes from class 323 by A. Bowden. panto_slizg.b3d and pantograph 
animation based on EM_A1 by S.Usai and R.Benini
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Sterowanie

Podstawowe klawisze  

• Nawrotnik w przód [F] / Nawrotnik w tył [V]

• Nastawnik w przód [A] / Nastawnik w tył [Z]

• Hamulec [,] / [.] / awaryjny [/]

• Sygnał dźwiękowy Rp1 [ENTER]

• Otwieranie/zamykanie drzwi LEWYCH [F5] / PRAWYCH [F6] 

sygnał odjazdu [Num +]

• Kasowanie czuwaka [SPACE]

Dodatkowe klawisze  

• Podniesienie/opuszczenie pantografu przedniego [2] i tylnego [3]

• Załączenie świateł przednich [4] i tylnych [5]

• Podświetlenie tablicy kierunkowej [6]

• Podświetlenie przyrządów [7]

• Załączenie ogrzewania [8]

• Załączenie radiotelefonu [9]

• Załącznik główny [0]

Klawisze kamery  

• Widok z kabiny [F1] / widok z zewnątrz [F2] / widok z torów [F3] / fly-by kamera [F4]

• Obracanie [klawisze kierunkowe] / Przesuwanie [Num 2 – Num 9]
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Szybki start  

1. Podnieś pantograf tylny [3]

2. Włącz załącznik główny [0]

3. Zamknij drzwi [F5] lub [F6]

4. Ustaw hamulec w pozycji neutralnej [,]

5. Ustaw nawrotnik w pozycji w przód [F]

6. Ustaw nastawnik w pozycji 1 [Z]
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Historia wersji
v1.0 [21/05/21] 
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